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EIN ERLESENER BLICKFANG 

Das ATX Interior ist der Glanzpunkt ästhetischer 

Innenarchitektur. Elegant in der Farbe Terra mit edlem 

Holzstativ zieht es unwillkürlich die Blicke auf sich. Diese 

ATX-Edition wurde speziell für den Wohnraum designt und 

ist ausschließlich als Komplettset erhältlich: 

• ATX Okularmodul Interior 

• 85 mm Objektivmodul Interior 

• WT Holzstativ Interior mit integriertem Kugelkopf 

 

Neben dem edlen Design besticht das ATX Interior mit der 

einzigartigen optischen Brillanz der ATX Teleskopreihe. 

 

Extreme Detailerkennung durch SWAROVISION Technologie 

25 bis 60fache Vergrößerung für maximale Flexibilität bei der Beobachtung 

Kombination aus großem Sehfeld und großem Zoombereich 

Bequemes Beobachten dank Schrägeinblick sowie intuitive Handhabung 

 

 

Das WT Holzstativ Interior ist für ein schnelles und genaues Ausrichten mit einem fest eingebauten 

Kugelkopf (Aluminium) sowie einer Wasserwaage ausgestattet. Die spezielle Verarbeitung des Holzes 

sowie die mehrschichtige Schutzvergütung machen das Stativ sehr witterungsbeständig und wasserfest 

– auch für die Verwendung im Freien. 
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ATX Interior 

Vergrößerung 25-60x 

wirksamer Objektivdurchmesser (mm) 85 

Austrittspupillendurchmesser (mm) 3,4-1,4 

Austrittspupillenabstand (mm) 20 

Sehfeld (m/1.000 m) / (ft/1,000 yd) 41-23 / 124-68 

Sehfeld (Grad) / Sehfeld für Brillenträger (Grad) 2,37-1,30 / 2,37-1,30 

augenseitiges Sehfeld (Grad) 57-71 

kürzeste Einstellentfernung (m) / (ft) 3,6 / 11,8 

Dioptriekorrektur bei ∞ (dpt) > 5 

Lichttransmission (%) 86 

Filtergewinde objektivseitig M87x0,75 

Länge bei gesenkter Augenmuschel (mm) / (in) 372 / 14,6 

Gewicht ATX 85 ca. (g) / (oz) 1910 / 67,4 

Farbe Armierung in Terra, Augenmuschel u. Objektivrohr in Bronze 

Holzstativ 

Gewicht / Belastbarkeit (kg) 
 (lbs.) 

3,1 / 12,0 
6,83 / 26,46 

Minimalhöhe / Maximalhöhe (cm) 
 (in) 

21 / 141 
8 / 55 

Befestigungsschraube (Zoll) 3/8″ 

Schwenkbereich Nivellierkugel (Grad) 30° in alle Richtungen 

Spreizwinkel ca. (Grad) 20°, 40°, 60°, 80°, 100° 

Transportlänge (cm) / (in) 86 / 34 

Farbe / Holztyp Nussbaum / Esche 

Optische Beschichtungen: SWAROTOP, SWARODUR, SWAROCLEAN      Druckwasserdichtheit (m) / (ft): 4 / 13  

Funktionstemperatur (°C) / (°F): -25 bis +55 / -13 bis +131      Lagertemperatur (°C) / (°F): -30 bis +70 / -22 bis +158 

 

Die optischen und mechanischen Kenngrößen des ATX Interior entsprechen jenen des im Jahr 2012 

eingeführten ATX 25-60x85 Teleskops. Auch die Verwendung der Phone Adapter sowie des TLS APO 

ist somit möglich. 
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